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Die f olgenden Angaben sind den 

(54) FlaschenschraubverschluB 

® Ein Schraubvcrschluss (2), an dessen Decke! (3) ein Zy- 
linder (4) angeformt ist, auf dessen Auftenwandung 
Dichtringe (5 und 6) angeformt sind, die fur die Abdich 
tung im Flaschenhals (7) sorgen, welcher nach dem 6ff- 
nen der Flasche (1) zum Wiederverschliefcen nicht mehr 
aufgeschraubt zu werden braucht, sondern nur noch in 
die Flasche (1) eingesteckt wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schraubverschluss fur 
Flaschen, wie z. B. Limonaden-, Wasser-, Bier-, Salatolfla- 
schen usw. 5 
[0002] Der Schraubverschluss hat den Nachteil, dass er 
z. B. bei einer Getrankeflasche abgedrcht werden muss und 
nach der Entnahme des (jelrankes wicdcr aufgcdrcht wer- 
dcu muss. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen 10 
einfachen und preiswerten Flaschenverschluss, der nach 
dem Offnen der Flasche nicht mehr aufgeschraubt werden 
muss, sondern durch Einstecken in die Flasche diese luft- 
dicht verschheBt. 

[0004] GcmaB der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch 15 
gelost, dass im inneren des Schraubverschlusses an dessen 
Deckel ein Zylinder angeforrnt ist, welcher in den Flaschen- 
hals hincinragt und auf dessen AuBenwandung zwei in ei- 
nem bestimmten Abstand voneinander auf seinem Umfang 
Dichtringe angeforrnt oder aufgelegt sind. 20 
[0005] Die Gewinde des Schraubverschlusses und der Fla- 
sche sollten so angeordnet sein, dass, wenn der Schraubver- 
schluss von der Flasche abgedrcht ist, der ihm angeformte 
Zylinder noch im Flaschenhalts verbleibt, und zwar so, dass 
der obere Dichtring unmittclbar hintcr dem Flaschenhalsein- 25 
gang positioniert ist, wobei dieser Dichtring nicht fur die 
Abdichtung gedacht ist, sondern fur die Fuhrung des Zylin- 
ders, um ein Vcrkanten auszuschlieBen. Fiir die Abdichtung 
sorgt der untere Dichtring. 

[0006] Der Vorgang ist folgenden 30 
[0007] Wird eine neue Flasche geoffnet, so schraubt man 
den Schraubverschluss wie bekannt von dem Gewinde der 
Flasche ab und zieht den verbleibenden Zyhnderstopfen aus 
der Flasche heraus. Nach dem AusgieBen wird der Schraub- 
verschluss mit dem Zylinder in die Flasche cingedruckt bis 35 
die Gewinde des Schraubverschlusses und der Flasche an- 
einander stoBen, so ist die Flasche mittels der am Zylinder 
angeformten Dichtringe luftdicht vcrschlosscn, ohne dass 
der Schraubverschluss wieder aufgedreht werden muss. Bei 
einem emeuten AusgieBen braucht der Schraubverschluss 40 
nur noch abgezogen zu werden, so kann das lastige Auf- und 
Abschrauben der Schraubverschlusse entfallen. 
[0008] Sollte die Flasche nach dem Offnen wieder trans- 
portiert werden und die Gefahr besteht, dass durch den koh- 
lensaurehaltigen Inhalt der Schraubverschluss herausgc- 45 
driickt wird, so kann der Schraubverschluss wie bekannt 
wieder aufgedreht werden. 

[0009] Eine weitcrc vortcilhafte Ausgcstaltung der erfin- 
dungsgemaBen Losung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
keine Dichtung nach der Befullung, wie bei den bekannten 50 
Schraubverschliissen am Deckel, erforderlich ist, da die 
Dichtringe, welche auf dem Zylinder angeforrnt sind, fur die 
Abdichtung sorgen, ebenfalls braucht der Schraubver- 
schluss nicht fest angezogen zu werden, wie bei den bekann- 
ten, da nicht der Schraubverschlussdeckel fur die Abdich- 55 
tung sorgt, sondern wie vor die Dichtringe. 
[0010] Die Zeichnungen geben Beispiele wieder: 
[0011] Fig. 1 zeigt teilweise im Schnitt eine Flasche (1) 
mit einem aufgeschraubten Schraubverschluss (2) so, wie 
die Flasche in den Verkauf kommt. An dem Deckel (3) des 60 
Schraubverschlusses (2) ist ein Zylinder (4) angeforrnt, auf 
dessen AuBenwandung zwei Dichtringe (5 + 6) angeforrnt 
sind, die fur die Abdichtung sorgen. Deshalb muss zwischen 
dem Schraubverschlussdeckel (3) und 'dem Flaschenhais (7) 
keine gesonderte Dichtung eingelegt werden. Der obere 65 
Dichtring (5) verhindert hauptsachlich, dass der Zylinder (4) 
beim Eindriicken verkantet und lasst sich durch diesen pro- 
blemloser eindriicken. Es konnten statt der Dichtringe (5 + 



6) auch Lippendichtungcn oder ahnliche Dichtelcmente an- 
geforrnt oder aufgelegt sein. ErfahrungsgcmaB ist die Gleit- 
fahigkeit der Dichtringe jedoch wesentlich besser. 
[0012] Fig. 2 zeigt wie vor eine Flasche (1), jedoch nicht 
mit aufgeschraubten Schraubverschluss (2), sondern nur mit 
dem eingesteckten Zylinder (4), der an inn angeforrnt ist, 
wobei das Gewinde der Flasche (8) an das Gewinde (9) des 
Schraubverschlusses stoBt. So ist die Flasche luftdicht ver- 
schlossen, ohne dass der Schraubverschluss (2) aufgedreht 
ist. 

Patentanspriiche 

1 . Flaschenschraubvcrschluss dadurch gekennzeich- 
net, dass dem Schraubverschluss (2) ein Kalben oder 
Hohlzylinder (4) angeforrnt ist und dass auf dessen Au- 
Benwandung ein oder mehrere Dichtringe (5 + 6) ange- 
forrnt oder aufgelegt sind. 

2. Flaschenschraubvcrschluss nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, dass dem Kolben oder Hohlzy- 
linder (4) Lippendichtungcn oder andere Dichtele- 
mente angeforrnt oder aufgelegt sind. 

3. Flaschenschraubvcrschluss nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, dass an dem Raschenverschluss 
(2) im untcrcn ca. drittcn Teil oder um den Flaschen- 
hais (8) im oberen ca. dritten Teil kein Gewinde vor- 
handen ist. 

4. Flaschenschraubvcrschluss nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, dass dem Flaschenverschluss 
(2) und dem Flaschenhais (7) ein Bajonettverschluss 
angeforrnt ist. 
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NOVELTY - A piston or hollow cylinder (4) is formed on the 
screw top (2) and on 
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its outer wall one or more sealing rings (5, 6) are formed or 
fitted. No thread 

is provided on the screw top in the lower third or around 
the bottle neck in 

the upper third. A bayonet connection is formed on the 
screw top and bottle 
neck . 

USE - The screw top may be used for bottles containing 
lemonade, water, beer or 
salad dressing, for example. 

ADVANTAGE - After opening of the bottle the top does not 
have to be screwed on 

but seals the bottle airtight by a push-in connection. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a bottle, 
partially in section, 
with the screw top fitted. 

screw top 2 

piston or cylinder 4 

sealing rings 5, 6 
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